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Robine�œii de radiator cu cap 
 termostatic

Re�]�š���Œ�	�u importan�œ�����(�}�o�}�•�]�Œ�]�]���Œ�}���]�v���œ�]�o�}�Œ���š���Œ�u�}�•�š���š���œ�]���`�v���•�]�•�š���u���o�����������`�v���	�o�Ì�]�Œ���������v�š�Œ���o�	, 
�‰���v�š�Œ�µ���}�Œ�]�������•�µ�Œ�•�	�����������v���Œ�P�]�����š���Œ�u�]���	���(�}�o�}�•�]�š�	. N�µ�u���]�������š�}�Œ�]�š�	���•���v�Ì�}�Œ�µ�o�µ�]�����µ���o�]���Z�]�������]�v���]�v�š���Œ�]�}�Œ�µ�o��
capului termostatic se men�œ�]�v�������}�v�•�š���v�š�	���š���u�‰���Œ���š�µ�Œ�����µ�v���]�������u���Œ�����o�����}���À���o�}���Œ�����•���š���š�	�����}�Œ�]�š�	��������
�}���µ�‰���v�š�U���]�v���]�(���Œ���v�š���������š���u�‰���Œ���š�µ�Œ�������Æ�š���Œ�]�}���Œ�	�U���`�v�o�	�š�µ�Œ���v�������•�š�(���o�����µ�š�}�u���š�]�Ì�	�Œ�]�o�����u�µ�o�š���u���]��
sofisticate, scumpe, �•�]���������u�µ�o�š�����}�Œ�]���u���]���‰�µ�œ�]�v�����(�]���]���v�š���X�� 

Reproducem mai jos specifica�œ�]�]�o�����š���Z�v�]�����U���������u�}�v�š���i���•�]�����Æ�‰�o�}���š���Œ�����‰���vtru un robinet termostatat 
de radiator. 

Amplasarea robinetului 

Robinetul de radiator cu cap termostatic se va instala pe intrarea radiatorului. Trebuie 
pozi�œionat astfel încât capul termostatic (senzorul de temperatur�	 integrat), s�	 r�	mân�	 în pozi�œie 
orizontal�	 �•i s�	 poat�	 detecta temperatura ambiant�	. 

Capul termostatic nu trebuie plasat în spatele unor draperii sau altor obstacole similare �•i nu 
trebuie expus radia�œiei solare directe sau altor surse de c�	ldur�	. 
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Instalarea 

Înaintea instal�	rii robinetului, asigura�œi-v�	 c�	 sistemul de înc�	lzire este închis �•i lipsit de 
impurit�	�œi, în concordan�œ�	 cu normele de bun�	 practic�	 în instala�œiile sanitare. Utiliza�œi capul de 
plastic cu care este prev�	zut robinetul, pentru a-l proteja în timpul instal�	rii. 

Potrivi�œi capacul de plastic �•i în�•uruba�œi sufucient pentru a închide robinetul. Nu strânge�œi prea 
puternic. 

Conecta�œi robinetul la radiator �•i conducta de alimentare, umple�œi sistemul, cur�	�œa�œi radiatorul �•i 
verifica�œi dac�	 nu exist�	 scurgeri. 

Îndep�	rta�œi capacul de închidere al robinetului �•i p�	stra�œi-l într-un loc sigur pân�	 la urm�	toarea 
utilizare. 

Pozi�œiona�œi capul termostatic în pozi�œ�]�� complet deschis (pozi�œ�]�����ñ�•���•i asambla�œi-l pe corpul 
robinetului, asigurându-v�	 c�	 linia indicatoare este vizibil�	. Strânge�œi manual �•�]���(���Œ�u��rozeta de 
asamblare randalinat�	. Nu utiliza�œi alte dispozitive de strângere �•i nu supra-strânge�œi. 

Scala de reglare – Foto 1 

Capul termostatic este prev�	zut cu marcaje de calibrare, care corespund urm�	toarelor 
temperaturi ambientale. 

 

Setarea temperaturii – Foto 2 

Selecta�œi temperatura dorit�	 a camerei conform tabeleul de mai sus �•i roti�œi capul pentru a 
alinia simbolul sageat�	 fixat pe capul termostatic în dreptul cifrei dorite. Pentru a modifica 
tempratura camerei, reajusta�œi setarea. 

Blocarea temperaturii – Foto 3 

Pentru a preveni dereglarea, capul termostatic poate fi blocat la o anumit�	 temperatur�	. 
Roti�œi capul pân�	 la pozi�œia dorit�	 �•i împinge�œi inelul de fixare c�	tre acesta. Capul termostatic este 
acum blocat în pozi�œia selectat�	 pân�	 când inelul de fixare este tras înapoi. 
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Protec�œia anti-înghe�œ – Foto 4 si 5 

Când înc�	lzirea nu este necesar�	 �•i exist�	 pericol de înghe�œ, robine�œii pot fi seta�œi pe 
protec�œia anti-înghe�œ, care va l�	sa robine�œii s�	 se deschid�	 dac�	 temperatura scade sub aproximativ 
6°C. Cazanul trebuie s�	 r�	�u��n�	 opera�œional, controlat printr-un termostat de protec�œie anti-înghe�œ, 
�•i s�	�����•�]�P�µ�Œ�������]�Œ���µ�o���œia agentului termic în întreaga instala�œie. 

Indep�	rtarea radiatorului din sistem – Foto 6 si 7 

Pentru a îndep�	rta un radiator, este necesar�	 utilizarea capacului de închidere manual�	 
oferit cu robinetul. Indep�	rta�œi capul termostatic �•i substitui�œi-l cu capacul de plastic. Închide�œi 
robinetul manual �•i urma�œi procedura normal�	 de demontare a robinetului de pe radiator, golind 
doar radiatorul, nu �•i întreaga instala�œie. 

 

Operarea pe timp de var�	 

Dac�	 sistemul de înc�	lzire trebuie închis pentru o perioad�	 mai lung�	 (de exemplu în lunile 
de var�	), este recomandat ca to�œi robine�œii s�	 fie seta�œi în pozi�œia complet deschis (pozi�œia 5). 

Caracteristici tehnice 

Presiunea maxim�	 de lucru: 10 bar; 
Temperatura maxim�	 de lucru: 120°C; 
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Presiunea diferen�œial�	 maxim�	: 1,2 bar; 
Presiunea diferen�œial�	 recomandat�	: 0,6 bar; 
Interval de reglare a temperaturii: 6 – 28°C. 

�Z�����}�u���v���	�Œ�]���]�u�‰�}�Œ�š���v�š���W 

• Robinetul termostatat �v�µ���•�����u�}�v�š�����Ì�	���`�v���‰�}�Ì�]�œ�]�����À���Œ�š�]�����o�	���•���µ���`�v���o�]�v���š�	�U���‰���v�š�Œ�µ���}���•���•�]�Ì���Œ�������}�Œ�����š�	��
a temperaturii camerei. Pozi�œ�]�������������‰�š���š�	���������‰�Œ�}���µ���	�š�}�Œ�����•�š�������������‰���Œ�(�����š���}�Œ�]�Ì�}�v�š���o�	�X 
• Robinetul termostatat �v�µ���•�����u�}�v�š�����Ì�	���‰�����Œ�����]���š�}���Œ�������u�‰�o���•���š�����`�v���v�]�•���U�����������š���������	�����•�š����������
construc�œ�]�����•�‰�����]���o�	�����µ���•���v�Ì�}�Œ���������š���u�‰���Œ���š�µ�Œ�	���o�������]�•�š���v�œ�	�U���‰���v�š�Œ�µ�����	���`�v�������Ì�����}�v�š�Œ���Œ�U���À�����•���•�]�Ì�����`�v��
mod eronat temperatura din ni�•�	�U���`�v���o�}���µ�o�������o���]���u�����]�]�����]�v�������u���Œ�����Œ���•�‰�����š�]�À�	���~�&�]�P�X���í�•�X 
�{���E�µ���•�����u���•���Z�����Ì�	��robinetul termostatat cu perdele sau draperii. Pentru astfel de cazuri se 
�Œ�����}�u���v���	���š�}�š���š���Œ�u�}�•�š���š�µ�o�����µ���•���v�Ì�}�Œ���o�������]�•�š���v�œ�	���~�&�]�P�X���î�•�X 

• Nu se supune robinetul termostatat ac�œ�]�µ�v�]�]�����]�Œ�����š���������Œ���Ì���o�}�Œ���•�}�o���Œ�����•���µ���������o�š�}�Œ���•�µ�Œ�•���������Œ�����Œ�����]���Ì�	��
���	�o���µ�Œ�	���`�v�����‰�Œ�}�‰�]���Œ�����~�&�]�P�X���ï�•�X 
• Nu se aerise�•�š�����`�v���	�‰���Œ�������(�	�Œ�	�������‰�}�Ì�]�œ�]�}�v����capul termostatat pe grada�œ�]���������Œ�����Œ���‰�Œ���Ì�]�v�š�	���ò�£���U���`�v��
�����Ì�����}�v�š�Œ���Œ�����À���v�������}�v�•�µ�u�µ�Œ�]���u���Œ�]�����������v���Œ�P�]�����š���Œ�u�]���	���‰�����‰���Œ�]�}�������������Œ�]�•�]�Œ�]�]�X 
�{���E�µ���•�����u�}�v�š�����Ì�	���Œ�}���]�v���š�µ�o���(�	�Œ�	���•�‰�	�o���Œ�������`�v���‰�Œ�����o�����]�o�������]�v�•�š���o���œ�]���]���������`�v���	�o�Ì�]�Œ���X 
�{���W���v�š�Œ�µ���`�v���Z�]�����Œ�������š�}�š���o�	�������Œ�}���]�v���š�µ�o�µ�]�U���•���������u�}�v�š�����Ì�	��capul termostatic �•�]���•�����`�v�•�µ�Œ�µ�������Ì�	���`�v��
locul lui capacul de protec�œ�]�������µ�������Œ�����������•�š�������•�š�����o�]�À�Œ���š�X 
• Capul termostatic �•�������µ�Œ�	�œ�	 cu detergen�œi neutri, f�	�Œ�	 alcool, solven�œi sau agen�œi de în�	lbire. 

 

 

                  Fig. 1                                                 Fig. 2                                             Fig. 3 

 

�/�u�‰�}�Œ�š���v�š���������•�š�]�µ�š 

Utilizând ���v���Œ�P�]�����š���Œ�u�]���	���o�]�����Œ�	 �‰�Œ�}�À���v�]�š�	���������o�������o�š�����•�µ�Œ�•�������]�v�������u���Œ�	�U��robinetul 
termostatat reduce con�•�µ�u�µ�o�����������v���Œ�P�]�����š���Œ�u�]���	���‰�Œ�}���µ�•�������������Ì���v�µ�o�����µ�����}�u���µ�•�š�]���]�o���•�}�o�]���U�����•�š����
�`�v�•���u�v���v�����Œ�����µ�����Œ���������}�•�š�µ�Œ�]�o�}�Œ���������`�v���	�o�Ì�]�Œ�����•�]���`�v���������o���•�]���š�]�u�‰���Œ�����µ�����Œ�������‰�}�o�µ�	�Œ�]�]���u�����]�µ�o�µ�]�X 
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�^�µ�Œ�•���o�������������v���Œ�P�]�����š���Œ�u�]���	���o�]�����Œ�	��sunt corpurile de iluminat, aparatele electrocasnice, tehnica de 
calcul. �c�]�����}�Œ�‰�µ�o���}�u���v���•�������•�š�����}�����•�š�(���o���������•�µ�Œ�•�	�U���(�]�������Œ�������]�v���v�}�]���������	�u���•�‰���œ�]�µ�o�µ�]���`�v���}�v�i�µ�Œ�	�š�}�Œ���`�v��
medie 100 W! 

Concluzie 

�d���Œ�u�}�•�š���š���Œ�������]�v���]�À�]���µ���o�	�����������u���Œ���o�}�Œ unei locuin�œ�� �Œ�����µ���������}�•�š�µ�Œ�]�o�������µ���`�v���	�o�Ì�]�Œ������chiar �•�]��
cu 20%. În condi�œ�]�]�o�����`�v�������Œ����lemnul �•�]�������Œ�]�À���š���o�������]�v���o���u�v���•�����P�	�•���•�����š�}�š���u���]���P�Œ���µ���•�]���o�����‰�Œ���œ�µ�Œ�]�����]�v��������
în ce mai mari, investi�œ�]�����`�v���Œ�}���]�v���œ�]�]���š���Œ�u�}�•�š���š���œ�]���•�����i�µ�•�š�]�(�]���	���‰���������‰�o�]�v�X 

 

 

 
 


